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VSeobecné udaje

1.1 Udaje o zadateli

Zadatel: LUMINTA s.r.0.
IC: 27924424
Adresa: Sobéslavska 28, 130 00 Praha 3

1.2 Udaje o vyrobku

Obkladové prvky z betonu s riznym dekorem zahrnuji celou fadu obkladovych prvk(
pro interni pouziti, které jsou dodavany pod rGznymi obchodnimi nazvy. Obkladové
prvky z betonu s riznym dekorem se vyrabi ze smési cementu, kameniva, vody a
raznych pfisad a piimési. Vyrabi se vrdznych variantach, které imituji  strukturu
pfirodniho kamene a zdiva. Prvky jsou ureny pro nekonstrukéni pouziti a pouzZivaji se
na vnitini obklady stén. Neni vhodné je pouZivat do prostiedi, které by pfitomnosti
agresivnich latek nebo chemickych slou¢enin mohlo zapfiginit jejich poskozeni nebo
zniCeni ( prostfedi se silnymi alkaliemi nebo kyselinami).

Vyrobky jsou zafazeny do pfilohy &. 2, skupina 11 pod porfadovym &islem 04 podle
nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a pfedepsany
zpusob ovéreni shody vyrobku odpovida § 7 uvedeného nafizeni.

1.3 Seznam podkladi pfedanych Zzadatelem pro ovéfeni shody typu vyrobku
* podklady vrozsahu uvedeném v § 7, odst.1, pismeno b), nafizeni viady ¢.
163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb.
e Technicky list vyrobku

1.4 Seznam ostatnich podklad( pouzitych pfi ovéfeni shody typu vyrobku
e Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
dopinéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu.
¢ Nafrizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky.
e TN 11.04.13 podle Nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni vlady
312/2005 Sb.

1.5  Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se na ovéfeni shody typu
vyrobku

e Stavebni technické osvédéeni ¢. 010-032472, TZUS Praha, s.p., pobo&ka 0100-
Praha, Autorizovana osoba 204, ze dne 2013-11-21 s platnosti do 2013-11-21.

1.6 Informace o pfedchozim ovéfeni shody typu vyrobku
Jedna se o prvni ovéfeni shody typu pfedmétnych vyrobka.
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2 Posouzeni vyrobku

Technické poZadavky na vyrobky jsou stanoveny ve stavebnim technickém osvédéeni
€. 010-032472, TZUS Praha, s.p., pobotka 0100-Praha, Autorizovana osoba 204, ze
dne 2013-11-21 s platnosti do 2013-11-21

Vyrobky byly posuzovany podle poZadavkl vyse uvedeného stavebniho technického

objemova hmotnost a nasakavost dle CSN EN 14617-1
pevnost v ohybu dle CSN EN 14617-2

obsah pfirodnich radionuklidti dle Vyhlasky 307/2002 ve znéni pozdéjsich predpisu

2.1 Technické pozadavky
osvédcéeni v téchto vlastnostech:
e rozméry dle CSN EN 14617-16
2.2

Soupis protokoll o zkouskach a posouzenich:
Protokol €. 010-032470 z 28.11.2013 o zkousce obkladovych prvki z betonu
s riznym dekorem, TZUS Praha, s.p., pobo&ka 0100 — Praha, Akreditovana zkusebni
laboratoi €. 1018.5
Protokol o zkousce &. 359/2013: stanoveni mérné aktivity °Ra, K, 2 Th, vyhotoveny

CSl a.s., akreditovanou zkugebni laboratofi 1007.6, Prazska 16, 102 21 Praha 10 ze

dne 29.11.2013.

2.3 Vyhodnoceni vysledkl zkousek a posouzeni vyrobku

Zkouseno na reprezentantu:
Obkladové prvky z betonu s riznym dekorem o rozmérech 500x90x15 mm

- . Pozadovana/
Protokol o Zkusebni Vysledek
Sledovana vilastnost B0 postup zkousky dakl'arované Vyhodnoceni
uroven

Objemova hmotnost 14617-1 | 2151 kg.m™ 22k090ni1-_32 6o Vyhovuje
Nasakavost 14617-1 8,0 % max. 10 % Vyhovuje
Pevnost v tahu za ohybu 14617-2 4.6 MPa min. 4 MPa Vyhovuje
Mrazuvzdornost v tahu za = 14617-5 hedERBIeVEND
ohybu I~

. . o
Odolnost proti tepelnému 9 14617-6 Y —.
Soku a
Délkova tepelna roztaznost ° 14617-11 nedeklarovano
Rozméry, tvary, odchylky
- delka +0,2 mm +5mm .
S 14617-16 101 mm 5 mm Vyhovuje
- tloustka +0,8 mm +5mm
Obsah pfirodnich
radionuklidd ’ B

- Doporuceni | 32,0 Bg.kg max. q.kg )

hmotnostni aktivita Ra 22 359/2013 SOU?JB;O%QI 0.30 45 - Vyhovuje
index hmotnostni aktivity
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g - Pozadovana/
Sledovana vlastnost Pr::":glc: Zkuoé:tzm V::L‘igik deklarovana Nyhodnoceni
° P P y daroven
Reakce na ohefi ) CSNEN | A1 bez dalsiho .
13501-1+A1 | zkouseni AT vyhovuje

Zkusebni

Stanoveni emisi vOC _ o(gitr?]de?]o nedeklarovano
pracovisté

Zavér vyhodnoceni:

Viyrobek vyhovuje poZzadavkim uvedenych v technické specifikaci viz.1.5.

3 Zavér

* Vzorky vyrobkd odpovidaji ve sledovanych vlastnostech pozadavkim technické
specifikace a technickych predpis.
* Vyrobek spliiuje pozadavky § 7 nafizeni vliady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni
vlady &. 312/2005 Sb.
* ZjiSteni a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, e nedojde ke
zmeéné skutenosti, za kterych bylo ovéfeni shody provedeno a pokud tato zména
muZe ovlivnit viastnosti vyrobkd (napf. zména technickych pfedpist, technické
specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zarizeni).

4 Prilohy

1. Protokol €. 010-032470 z 28.11.2013 o zkousce obkladovych prvku z betonu s riznym
dekorem, TZUS Praha, s.p., pobo¢ka 0100 — Praha, Akreditovana zkusebni laboratof &.

1018.5

2. Protokol o zkou$ce €. 359/2013: stanoveni mérné aktivity ?*Ra, K, 2 Th, vyhotoveny
CSl a.s., akreditovanou zku$ebni laboratofi 1007.6, Prazska 16, 102 21 Praha 10 ze dne

29.11.2013.
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o zkousce rozmeérii, objemové hmotnosti, nasakavosti,
pevnosti v ohybu, mrazuvzdornosti

Objednavatel: Technicky a zku$ebni Ustav stavebni Praha, s. p.

Adresa: pobo¢ka 0100 Praha
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9

IC: 00015679

Zadatel: LUMINTA s.r.0.

Adresa; Sobéslavska 28, 130 00 Praha 3

Zkusebni vzorek: Obkladové prvky z betonu s riznym dekorem
rozmeéry:

Zakazka: 2010130372

Pocet stran protokolu vEetné strany titulni: 4  Poget stran pfiloh: 0

Osoba odpovédna za obsah tohoto protokolu: p~  fL—

JiFi Novak
zpracovatel protokolu |

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokolu: I N ) B
) _

Praha, dne 28.11.2013 Ing. Radka Sedmidubska

zastupce vedouciho zkusebni laboratofe

Vitisk &.: 7 | PETITS
Pocet vytisk(: 4 /P N oy
razitko zkuéebnif‘faﬁ-gsa ofe &, 10157

Prohlaseni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedsris L ﬁ = g predmétu (vzorku) a nenahrazuji jiné dokumenty
2) Bez pisemného souhlasu zkusebni Iaboratofe% ukoval jinak, nez cely Protokol ani jeho ¢asti nesméji byt ménény
3} Sti#nos! nebo namitku k_protokolu Ize vznést plsem G #fiu ZL do 15 dnl od dorudeni
Tachnicky a zkusebni ustav stavebni Praba, s p tel.: 288 018 400 (Usitedna) amail- hotzel@itzus.cz
Pobotka 0100 - Praha fax 286 891 393 hitp://www.tzus eu
Proseckd 811/76a, CZ 190 00 Praha ¢ Bankovni spojeni: Komercni banka, Praha 1 ¢ uétu: 1501-931/0100

Zapsano v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddjl ALX, viozka 711, IC: 00015679, DIC: CZ00015679
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1. Udaje o pfedmétu zkousky

1.1. Vzorek: Obkladové prvky z betonu s riznym dekorem o rozmérech 500x90 mm -10 ks,
¢.vz.: 372/13-A1 az A10

1.2. Vyrobce: LUMINTA s.r.0., Sobéslavska 28, 130 00 Praha 3

1.3 Viyrobna: Ceskoslovenské armady 664, 267 51 Zdice

2. Specifikace zkousek:

Provedené zkousky:
-rozmer(

-objemové hmotnosti
-nasakavosti
-pevnosti v ochybu

3. Odbér, prevzeti a pFiprava vzorku:

Datum dodani vzorku: 21.10.2013

Misto odbéru: sklad zadatele

Odebral: RNDr. Hétzel, pracovnik pob. 0100 Praha
Postup odbéru: nahodny vybér

Datum prevzeti v AZL 1018.5: 21.10.2013

Pfevzal: zastupce AZL &. 1018.5: Jifi Novak

ZkusSebni vzorky byly pfipraveny ke zkouskam podle prislusnych norem.

4. ZkuSebni metody, pfedpisy a postupy

4.1. Pro zkouseni byly pouZity postupy podle téchto norem:

CSN EN 14617-1: 2005 Umély kamen - Zkusebni metody - Cast 1: Stanoveni objemové hmotnosti
a nasakavosti vodou
CSN EN 14617-2; 2008 Umély kamen - Zku$ebni metody - Cast 2; Stanoveni pevnosti za ohybu*
CSN EN 14617-16: 2005 Umély kamen - ZkuSebni metody - Cast 16: Stanoveni rozmérd,
geometrickych viastnosti a kvality povrchu*
*Zkouska neni piedmétem akreditace CIA.

4.2. Udaje o odchylkach od zkugebniho postupu: stanoveni tloustky:
1/ vzhledem k charakteru vzorku byla stanovena pouze tloustka maximalni a tloustka minimaini.
2/ vzhledem k charakteru vzorku byla pevnost v tahu za ohybu provedena na vyfezech z vyrobku

0 rozmérech 160 x 40 x 18 mm

5. Zkusebni zarizeni

-posuvné meéritko 0-300, ID: 376

-posuvné méfitko 500 mm, ID: 204

-vahy Sartorius BP 8100, ID: 018

-el. Susarna HS 202 A, ID: 228

-TIRAtest 2300 o rozsahu 0-100 kN, ID: 080
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Zkusebni zafizeni a méfidla, pouzita pfi zkouskach, jsou metrologicky radné ovérena.
Kalibracni a ovéfovaci listy jsou uloZzeny u metrologa laboratofe.

6. Vysledky zkousek

Datum provedeni zkou$ek: 1.11. az 27.11.2013
Zkousky proved!: Novak Jifi
Laboratorni prostfedi: teplota:(21+2)°C, relativni vihkost: (5015) %.

6.1. Stanoveni délky

| 4999 | 4993 | 499,3 495 | 4998 | 4995
T 4998 | 4998 499.9 | 5001 5002
499,8
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6.6 Stanoveni nasakavosti

Cislostanoveni | 1 2 3 4 e 50 6
Nasakavost[%] | 8.0 7,5 8,8 8,0 8,0 7,9
Aritmeticky pramér [%] 8,0

6.7 Stanoveni pevnosti za ohybu

Cislo stanoveni e e 2 =03 4 5 B
Pevnost za ohybu [MPa] 4,5 4,8 4,8 4,5 4,6 4,6
Aritmeticky pramér [MPa] 4,6

KONEC PROTOKOLU
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g e Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha
' Centre of Building Construction Engineering Prague
*t' Akreditovana zkudebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Certifikani organ

Ty Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body
Pra¥ski 16, 102 21 Praha 10, Cesk4 republika

Zkusebna chemicko - fyzikalnich viastnosti stavebnich hmot
Zkusebni laboratof akreditovana CIA &. 1007.6

Protokol o zkousce ¢. 359/2013

Cislo protokolu je shodné s ¢islem vzorku dle knihy pfijmu a likvidace vzork({

i

Ze dne: 29.11.2013 Sislo vytisku: *

226 40 8
Ra," K, &

Predmét zkousky: Stanoveni mérné aktivity Th v dodaném vzorku .

Objednatel: TZUS s.p. Prosecka 811/76a, Praha 9
PSC: 190 00
Popis zkuSebniho vzorku: betonovy obklad

vzorek €. 010 13 03
Zavod, lokalita: vyrobna Zdice, LUMINATA s.r.0., Sobéslavska 28, 130 00 Praha 3
Datum odbéru: 19.11.2013 Odebral: TZUS Praha/ RNDr. V.Hétzel
Pfistroje pouzité k méfeni: Spektrometr Silena VARRO 16 + program Gama
Kalibrace: CMI I1Z Praha, ovéiovaci list s platnosti do 31.12.2015

Povoleni k provadéni &innosti: Rozhodnuti SUJB/RCHK/4985/2010 s platnosti na dobu neurgitou a CIA
s osvédCenim 271/2009 s platnosti do 22.4.2014

Postup zkousky: Pro stanoveni mérnych aktivit 2 Ra K, #*Th byl pouzit postup ZHVP VUPS-2-
018/85.

Zkouska provedena dne: 26.11.2013
Vysledky zkousky:

Hmotnostni aktivita **° Ra 32 (Barkg) |
Nejistota hmotnostni aktivity 2’ Ra 4.0 (%)
Rozsifena nejistota hmotnostni aktivity ?° Ra dle EA - 4/16 8.0 (%)
Hmotnostni aktivita **® Th 16 (Ba/kg)
Nejistota hmotnostni aktivity *® Th 3,5 (%)
Rozsifena nejistota hmotnostni aktivity 2* Th die EA — 4/16 6.9 (%)
Hmotnostni aktivita “°K 334 (Barkg) |
Nejistota hmotnostni aktivity *° K 15 (%)
Roz8ifena nejistota hmotnostni aktivity ““K dle EA - 4/16 2,9 (%)
index hmotnostni aktivity 0,30

Tyto namérené hodnoty se vztahuji pouze k vy$e specifikovanému méfenému vzorku.



Hodnoceni : Material se nasledné posuzuje podle vyhlasky ¢.307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky &.
499/2005 Sb., ze dne 1. ledna 2005, §96 pfiloha &. 10.

Vy$e uvedeny zkusebni vzorek pfi hodnocem die ptilohy &. 10, tab. 1,-pfekrotil — neptekrogil
mezni hodnotu hmotnostni aktnvnty *Ra a smi’ —pesmt se jako stavebni material uvadét do
obéhu k pouziti pro stavby s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi

VySe uvedeny zkuSebni vzorek pfi hodnocem dle pfilohy €. 10, tab. 1, prekfeéﬂ — nepfekrodil’
mezni hodnotu hmotnostni aktivitu ?° Ra a smi - nesmt” se jako stavebni material pouzit
vyhradné pro stavby jiné nez s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.

Vy38e uvedeny zkudebni vzorek pfi hodnoceni die pfiloha &. 10, tab. 2, pie &l —neprekrodil’
smérnou hodnotu obsahu pfirodnich radionuklidti ve stavebnim materidlu uréeném ke stavbé
zdi, stropll a podlah ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi zejména zdici
prvky, prefabrikované vyrobky, tvarnice, cihly, beton, sadrokarton - Index hmotnostni

aktivity do 0,5

Vy3se uvedeny zkusebni vzorek pfi hodnoceni dle pfiloha ¢. 10, tab. 2, _LfekmﬁL -nepfekroéil'
smérnou hodnotu obsahu pfirodnich radionuklid( v ostatnim stavebnim materialu uréeném

k pouziti ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi - index hmotnostni aktivity do
1.0

Vyse uvedeny zkuSebni vzorek pfi hodnoceni dle pfiloha ¢. 10, tab. 2, piakrodﬂ’ —nepi‘ekroéil'
smérnou hodnotu obsahu pfirodnich radionuklidi ve stavebnim materidlu uréeném k pouziti
jinému neZ ve stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi, veskeré stavebni materialy
urcené vyhradné k pouZiti jako surovina pro vyrobu stavebnich materidit - Index hmotnostni
aktivity do 2,0

“nehodici se &krtne

Zkousku a hodnoceni proved] : (
e . —
Ing. Viktor Kilian
drZite! zvtadtni odborné zpasobilosti o
&.j. SUJB/RCHK/16649/2013 s platnosti do 18.7.2023 e W
7 v BN,
;4
[ &

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Proti
obsahu protokolu Ize podat stiznost nebo namitku do 21 dn od jeho odeslani zku$ebnou . Namitky a
stiZnosti se podavaji pisemné.
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TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zku$ebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikaéni organ, Notifikovana osoba, Inspeké&ni organ
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ ¢&. 11/2013
Poboc¢ka 0100 — Praha

vydava
podle ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopinéni nékterych
zakond, v platném znéni, a § 2 a 3 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENT |

[ &. 010-032472 ]

na vyrobek:
I Obkladové prvky z betonu s riiznym dekorem
Zadateli:
LUMINTA s.r.o.
IC: 27924424
] Adresa: Sobéslavska 28, 130 00 Praha 3 "
Vyrobce: LUMINTA s.r.0.
IC: 27924424
Il Adresa: Sobéslavska 28, 130 00 Praha 3
Vyrobna: LUMINTA s.r.0.
Adresa: Ceskoslovenskeé armady 664, 267 51 Zdice
Zakazka: 2010130372

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédgenim osvédéuje Gdaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich urovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zékladnim pozadavkiim
uvedenym v pfiloze €. 1 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb.

Osvedceni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvédéeni v&etné strany titulni: 4

. %
A e _
RNDr. Vojtéch Hotzel |
vedouci posuzovatel

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni:

Platnost osvédéeni do: 21. listopadu 2
] Osoba odpovédna za spravnost toh

Razitko autorizované osoby 204

Praha, 21. listopadu 2013

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat jinak nez

|

— e —— ——
—————




TZUS Praha, s.p. — poboéka Praha

010-032472

Str:2/4

1. Popis vyrobku a vymezeni zpusobu jeho pouZiti ve stavbé:
Obkladové prvky z betonu s riznym dekorem zahrnuji celou fadu obkladovych prvkd pro
pouziti v interiérech, které jsou dodavany pod rlznymi obchodnimi nazvy. Obkladové prvky
z betonu s riznym dekorem se vyrabi ze smési cementu, kameniva, vody a ruznych prisad a
pfimési. Vyrabi se v rlznych variantach, které imituji strukturu pfirodniho kamene a zdiva.
Prvky jsou uréeny pro nekonstrukéni pouZiti na vnitfni obklady stén. Neni vhodné je pouzivat
do prostiedi, které by pfitomnosti agresivnich latek nebo chemickych slou€enin mohlo zapficinit
jejich poskozeni nebo znigeni ( prostiedi se silnymi alkaliemi nebo kyselinami ).
2. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zpusobu jejich posouzeni:
Tab. 1:
Podet Pozadovana (P)/
C. Sledovana vlastnost Zkus$ebni postup vzorkl deklarovana uroveii (D)
Cc D
1 | Objemova hmotnost CSN EN 14617-1 6 - | D: 2200 + 200 kg.m”
2 | Nasakavost CSN EN 14617-1 6 - |D:max. 10 %
3 | Pevnost v tahu za ohybu [MPa] CSN EN 14617-2 6 - | D: min. 4 MPa
4 | Mrazuvzdornost v tahu za ohybu [%] CSN EN 14617-5 - | nedeklarovano
5 | Odolnost proti tepelnému $oku CSN EN 14617-6 - - | nedeklarovano
6 | Délkova teplelna roztaznost CSN EN 14617-11 - - | nedeklarovano
Rozméry, tvary, odchylky [mm] CSN EN 14617-16 10 - |D:
7 = délka +5 mm
- Sifka +5 mm
- tloustka +5 mm
Obsah pfirodnich radionuklidt Metodicky postup 1 - |p:
g |e hmotnostni aktivita Ra ** [Ba.kg"] |SUJB max. 150
e index hmotnostni aktivity [-]
max. 0,5
9 | Reakce naohen® CSN EN 13501-1+A1 - - | A1 bez daldiho zkou$eni
10 Stanoveni emisi VOC Zkusebni metoda - - | nedeklarovano

odborného pracovisté

Poznamka:C-certifikace vyrobku (§5, 5a, 6, 10); T- ovéfeni shody typu vyrobku (§7); D- dohled nad certifikovanym vyrobkem (§5, 10)
" Dle rozhodnuti komise 96/603/ES, ve znéni pozdéjSich rozhodnuti, a CSN73 0810+Z1 pfiloha A tab. A..1 — tfida reakce

na ohel ,A1“ bez daldiho zkouseni
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3. Zajisténi systému Fizeni vyroby

Tab. 2: Pozadavky na zajisténi systému Fizeni vyroby

Pof. Oblast systému A BT oyl
& Fizenf viroby UpFesnujici poZzadavky
1 Organizacni struktura Vyrobce mé jednoznadnou organizadnl strukturu
2 | Zodpovédnost za vyrobu | Vyrobce ma stanovenu zodpovédnost za prezkoumdni poZadavki zakaznika, za nakup
surovin, materidlii a vyrobka ovliviiujicich jakost vyrobku, za Fizeni vyrobniho procesu, za
kontrolu a zkouSeni, za kontrolni, m&fici a zku3ebni zafizeni, za uvolné&ni vyrobku pro
expedici.
3 | Zodpovédnost za celkové | Je uréen ¢len vedeni odpovédny za celkové Fizeni jakosti vyrobki a za pravidelné
fizeni jakosti pfezkoumavani systému jakosti v&etné odpovédnosti za ndpravna a preventivni opatieni
4 | Technologicky postup Vyrobce ma zpracovén technologicky postup vyroby v dostatetn& podrobném rozsahu.
vyroby Aktudlni technologické nebo vyrobni pfedpisy jsou k dispozici na pfisludnych pracovnich
mistech
5 | Technické specifikace Vyrobce ma pro vyrobek stanoveny jednoznalné technické specifikace, podrobny popis
technickych vlastnosti vyrobku a ma vymezen zpisob jeho pouZiti ve stavbé
6 | Vedeni zaznama Vyrobce vede zaznamy o vlastnostech vstupnich surovin, materiali a vyrobki, o vyrobé, o
vyrobnich a kontrolnich zkouskach, o ov&fovani a kalibraci métidel a zdznamy o stiZnostech
na kvalitu vyrobku. Zaznamy vyuzivé pro fizeni vyrobniho procesu. Zaznamy jsou
identifikovatelné a ¢itelné a jsou uchovavany tak, aby byly pohotové k vyhledani a nedoglo
k jejich poskozeni nebo ztraté.
7 | Vyrobni a manipulagni Vyrobce disponuje potfebnym vyrobnim a manipulaénim zafizenim a dba o jeho spravny
zatizeni stav
8 | Kontrola a zkouseni Vyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zku3ebni &innosti (vstupni, meziopera¢ni,
vystupni). Kontrolni a zku$ebni &innosti provadi vyrobce v souladu se stanovenym pléanem,
Aktudlni kontrolni a zku$ebni postupy jsou k dispozici na pEislunych mistech. Vyrobce
vede a uchovévé zdznamy prokazujici, Z¢ vyrobek byl zkontrolovéan a/nebo vyzkousen.
9 | Méfidla pouzivana Vyrobce m4 k zajisténi procesu vyroby, kontroly a zkouSeni stanovena vhodna métidla,
k zajiSténi procesu vyroby, | vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. MéFidla jsou k dispozici na uréenych
kontroly a zkou$eni mistech. Vyrobce mé postupy pro ovéfovani a kalibraci méFidel, ma stanoveny intervaly pro
kalibraci a ma méfidla platn¢ ov&fena nebo kalibrovana. Vyrobce fadné vede a uchovava
zaznamy o ové&fovani a kalibraci méfidel.
10 | Baleni a znateni vyrobkii | Vyrobce ma zajistén proces baleni a znadeni vyrobki v rozsahu nezbytném pro zajisténi
shody se specifikovanymi pozadavky
11 | Skladovaci prostory Vyrobce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani vstupnich surovin, materialt a
vyrobki a pro skladovani a expedici hotovych vyrobki
12 | Pokyny pro pouZiti Vyrobce mé zpracovany navod pro pouziti a GdrZbu vyrobku v ¢eském jazyce
vyrobku
13 | Zajisténi zdkladnich Vyrobce zajiStuje zakladni preventivni opatfeni (napf. vycvik pracovnikd pro funkce
preventivnich opatieni ovliviujici jakost vyrobkil, vyuZivini zdznami o jakosti a o stiZnostech z4kazniki)

4. Podklady pfedlozené z2adatelem:

e Podnikova norma LUMINTA s.r.o. 01/2013 (fijen 2013)

5. Prehled pouzitych technickych pfedpisu, technickych norem a dalsich
dokladu: r

e Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni p

e Nafizeni viddy ¢. 163/2002 Sb. ve znéni NV 312/2005 Sb. kterym
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjsich predpist

e \Vyhl. & 307/2002 Sb. o radia¢ni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpisu
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e CSN EN 14617-1:2013 Umély kdmen — ZkuSebni metody — Cast 1: Stanoveni objemové
hmotnosti a nasakavosti vodou

e (SN EN 14617-2:2008 Umély kamen — Zku$ebni metody — Cast 2: Stanoveni pevnosti za
ohybu

e (SN EN 14617-16:2005 Umély kdmen ~ ZkuSebni metody — Cast 16: Stanoveni rozmérd,
geometrickych vilastnosti a kvality povrchu tenkych desek

e TN 11.04.13 — Technické navody. Obkladové prvky, desky, profily z umélého kamene

6. Ovéfovaci zkousky:

Pro vystaveni stavebniho technického osvédéeni se ovéfovaci zkousky neprovadely.

7. Upfeshujici pozadavky pro posuzovani shody:

Vyrobek je zafazen do pfilohy &is. 2, skupina 11_04 podle nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve
znéni nafizeni viady & 312/2005 Sb., a pfedepsany zplsob posouzeni shody odpovida § 7

uvedeného nafrizeni.
Dohled na certifikovanymi vyrobky se neprovadi.




